
Система расчета окрaски 
AZT 
Основы системы
При содействии:
Norbert Hermann

AZT Paint Calculation

AZT Automotive GmbH
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Система расчета окраски AZT

Изначально:

Поврежденное ТС
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Как ремонтировать?

Повреждение отремонтировано Зашпатлёвано

Система расчета окраски AZT
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Система расчета окраски AZT

Грунтована

Как ремонтировать?

Окрашена
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Система расчета окрашивания AZT

Как определить стоимость лакокрасочных работ и материалов?
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Система расчета окрашивания AZT

Данные 
ТС+площади 
поверхностей

Время окраски

Окрасочные 
материалы и 
факторы

Определение/анализ и измерение 
последовательности и 
продолжительности операций

Взвешивание/измерение расходов 
лакокрасочных и расходных материалов

Измерение всех поверхностей ТС

Разработки ведутся используя методику REFA time-studies
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База данных по окраске

Данные ТС и 
площади 

поверхностей

Время окраски

Окрасочные материалы и 
факторы

„3000  типов = 
1‘500‘000 записей“

Система расчета окрашивания AZT
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Наполнение системы данными:
площади поверхностей различных деталей

Данные 
ТС+площади 
поверхностей

Измерение всех поверхностей ТС
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Измерение ТС у дилера или производителя

= 1 dm²

B L

L x B = ? dm²

Учитываются следующие критерии:
- Материал (алюминий, жесть, пластики и т.д.)  
- Тип монтажа (прикрученные, приварные, приклеенные, другое)
- Зонирование (часть целиком, верхняя часть , нижняя часть)

- Площадь поверхности

upper

lower

Наполнение системы данными :
площади поверхностей различных деталей
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EDV-Nr.

Hersteller:
Baureihe:
Ausführung:  
Baujahr:
Karrosserie:

O  (4210)  Wagenseite mit Seitentür
O  (4300)  Wagenheck

O  (4100)  Vorderwagen O  (4500)  Ganzlackierung ohne Dach
O  (4200)  Wagenseite O  (4600)  Ganzlackierung

Trennlinie S = Sicke

Z = Zierleiste

O

Pos.    Lackier- II III IV I  

Nr. Fläche 01 02 K2 K3 K1R K1N K1G 01 02

1010  02 * * o o o 01

1015  02 * * o o o 01

1020  02 * * o o o 01

1030 02 * * o o o 01

1040 a b c d e k 02 * * o o o 01

1050 01 * * o * 01

1060 02 * * o o o 01  

1070 02 * * o o o 01

PKW
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Datenermittlung
Vermessen von:

Datum:
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Partie-Positionen
Teile < 5 dm² gehen nicht in Partie-Pos. ein!

Lackflächen-Unterteilung

oben
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 Eurotax / AZT Lack-Datenblatt

Werkstoff
Lackierstufen Montage-   

ArtLackflächen-

O
unten

O
u./Mitte

= < 0.6 } B/C

Stossfänger vorn

Stossfänger vorn Oberteil

keine Teilflächen unter 10 dm²!

Anmerkungen

Arbeitspositionen Unterteilung

G
F

K

K
u

n
st

st
o

ff

dm²

B
le

ch

0.6 - 1.6 } C/D

Mitte
= > 0.6 } D/E

Stossfänger vorn Mitte

Stossfänger vorn Unterteil

Stossfänger vorn seitlich

Stossfänger vorn T eilstück/Ecke

Abdeckung Stossfänger vorn

Abdeckung Stossfänger vorn Mitte

AL 120

PLA 120

MET W 193 

GFC 80

MET S 55

Измерение ТС у дилера или производителя

Результаты:

Наполнение системы данными :
площади поверхностей различных деталей
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Данные

Наполнение системы данными :
площади поверхностей различных деталей



AZT Paint Calculation System
© Copyright Allianz 05.12.2013 12

Наполнение системы данными : 
лакокрасочные материалы
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Окрасочные 
материалы и 
факторы

Взвешивание/измерение расходов 
лакокрасочных и расходных 
материалов

Наполнение системы данными : 
лакокрасочные материалы
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35 стран поставляют ценовые справочники для обработки

AT

BE

CZ

CH

DE

ES

FR

HU

IT

NL

PL

PT

SI

DK

HR

SK

GR

Наполнение системы данными: 
лакокрасочные материалы

BG LT RU

BY LV TK

AE EE NL UA

AU IN RO UK

BA KZ RS ZA
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Оригинальные ценовые справочники от различных 
производителей:

1. Standox Herbert‘s ( DUPONT)

2. Glasurit (BASF)

3. Sikkens (Akzo Nobel)

4. Spies Hecker (DUPONT)

5. ICI

6. Du Pont

7. 3M (вспомогательные 
материалы)

3M

Наполнение системы данными: 
лакокрасочные материалы
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Расчет усредненных цен

3M

Ø

Наполнение системы данными : 
лакокрасочные материалы

Лак

База

Наполнитель

Грунтовка

Укрывочный 

материал

Другое
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Расчет значений 
лакокрасочных материалов

Ø 
Цены

База для расчета значений 
лакокрасочных материалов

Наполнение системы данными:
лакокрасочные материалы

Лак

База

Наполнитель

Грунтовка

Укрывочный 

материал

Другое
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Результат: Коэффициенты расхода 
лакокрасочных материалов

Коэффициенты 
расхода в зависимости 
от категории 
окрашивания

I Новые детали

II Поверхность детали

III Ремонт до 50%

IV Ремонт свыше 50%

Определение расхода ЛКМ 
на dm²

K1R,K1N,K1G Новые 
детали

K2    Поверхность детали

K3 Ремонт до 15%

MET

PLA

Наполнение системы данными : 
лакокрасочные материалы
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Наполнение системы данными:
Нормы времени
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Время на 
выполнение 
работы

Определение/анализ и измерение 
последовательности и 
продолжительности операций

Наполнение системы данными:
Нормы времени

Разработки ведутся используя методику REFA time-studies
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Факторы влияющие на

Подготовку Деталь

Передвижение ТС

Подготовка к работе

Урывочное время

Просушка между слоями

Полировка

Чистка (неоднократно)

Маскировка (неоднократно)

Шлифование

Полировка

Ошкуривание

Нанесение наполнителя

Грунтование

Нанесение Базы/Лака

etc.

etc.

Наполнение системы данными:
Нормы времени
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Замеры на реальной СТО

Наполнение системы данными:
Нормы времени
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Наполнение системы данными:
Нормы времени

Замеры на реальные работы
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Все данные внесены в систему
В печатном виде:    
(Германия)

Результат: получены нормы времени

Audatex

В электронном виде

Наполнение системы данными:
Нормы времени

ETG
DAT 

(проект)
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Итог расчета по AZT : 

На примере: расчет работ по окрашиванию двери Chrysler PT Cruiser

Детали
Для каждой

Норма времени Стоимость материала

40.80€1.8ч

(Одноразово за весь ремонт)

Подготовка

Норма времени
Стоимость 

материала
1.7ч

19,20€

Стоимость материала всего:                      =  60,- €

Итого (рабочее время): 3,5 ч X 80,- € =280,- €

Категория окрашивания: ремонт до 50% (Уровень III )

Всего (рабочее время и материалы) 340,-€
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Система расчета окрашивания

•Преимущества использования методики AZT

- быстрый расчет

- независимая система расчета для всех моделей в Европе

- гибкая система, легко адаптируемая для многих стран

- доступна в программных продуктах Eurotax и Audatex 

- признана многими авторемонтными ассоциациями в Европе

- зарекомендовала себя наилучшим образом для Allianz

- упрощает расчет

- снижает количество возможных ошибок пользователя
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Система расчета окрашивания

Благодарим за внимание !


